各部の名称 


<#> PCi , 






1 1 n / g / b 対応高速 300 Mbps Wi - Fi シンプルアクセスポイント 




Version : MZK - SA 30 0 N 2_ QIG - A _ V 1 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定 • 使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 
•本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュアル 
を参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ* 
マニュアルの参照方法」を参照してください。 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい 
るサボートセンターへご連絡ください。 


本製品の特長 


ご自宅やホテルにあるインターネット環境につなぐだけで、ゲーム機 
や iPhone 、 パソコンをワイヤレスで接続することが可能 0 



インターネット 


圄 

§9 




手順の確認 



インターネット環境を確認する 


※インターネットに問題なく接続できることを確認してください。 


本製品をインターネット環境につなげる 


STEP 3 


本製品に接続する 


•パソコンの 0 S 別の設定は本紙表面を参照してください。 

籲 iPhone、GALAXY Tab の設定手順は本紙裏面を参照してください。 
• DS 、 DSi 、3 DS 、 Wii 、 PSP 、 PS 3 の設定方法は本紙裏面を参照してください。 
•有線でパソコンと接続するときや、 WPS 機能を使用するときは、本 
紙裏面を参照してください。 


準備する 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 

•同梱物 

□本製品 ^ ^>\ DAC アダプタ 




□ USB 電源ケーブル 

※ FFP - PKA 03 には含まれません 


じ 


□ LAN ケーブル 


Bi " — 
rat ~~ 


□ スタート ガイド（本紙） 

□ 無線 LAN の暗号化を設定する 


□ 安全に関する説明書/保証書 


•別途用意してください。 

□ 本製品に接続する機器（パソコン、 iPhone、GALAXY Tab , ゲーム機） 
□ インターネットに接続できる環境 


設定するための確認事項 


•本製品を設定するときは、「セキュリティスイッチ」を 「 OFF 」 に切り替えてください。 

•「セキュリティスイッチ」の取扱方法は、本紙裏面の「セキュリティスイッチについて」 
を参照してください。 

•本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続出来る様に、暗号化がかけられていない 
アクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される 
恐れがありますので、本紙の設定後に、別紙「無線 LAN の暗号化を設定する」 
を参照し、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行って下さい。 


本製品前面 


本製品左側面 


1^ ' 

)G 


_ 





セキュリティスイッチ 
リセットボタン 



Power ランプー 
WPS ランプ—— 
Wireless ランプ—— 


本製品背面 


本製品右側面 



USB ポート 

※本製品では使用 
できません。 


電源端子 



LAN ポ_卜(1、2) 
WPS ボタン 


STEP1 


インターネット環境を確認する 


はじめにご利用のインターネット環境に以下の通信機器があるか確認します。 


► インターネット常時接続に契約しているときは… 

ルータ内蔵モデム、またはルータ外付モデムとブロードバンドルータがあるか確認してください。 



► インターネットマンションやホテルのときは… 

LAN ポート 部屋の壁に LAN ケーブルを接続するための LAN ポート 

^ (モジュラジャック）が配置されているか確認してください。 

• ※しム问ポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り 

ば 大きいポートのことを指します。 


STEP 2 


をインターネット環境につなげる 


H 本製品左側面の「セキュリティスイッチ」が 「 OFF 」 
M になっていることを確認します。 



C 1 本製品背面の 「LAN (1 または 2) ポート」 と通信 
U 機器の 「LAN ポート」 を、付属の LAN ケーブルで 

接続します。 



インターネットマンションのとき 
は、本製品背面の 「 LAN ポート」と 
LAN ポートを、 LAN ケーブルで 
接続します。 



一 H ® 


通信機器 



E 1 本製品背面の 電源コネクタとコンセントを、 
u 付属の AC アダプタで 接続します。 

(本製品の電源がオンになります） 

付属の USB 電源ケーブルを使用するときは、 
USB ポートを搭載した機器（パソコンなど）に接 
続し、その機器の電源を入れてください。 


_ 



K 1 本製品前面の 「 Power 」 が点灯、 「 Wireless 」 ランプ 
が点■ることを確認します。 



〇 D ir 4 

ランプが点灯して2 分 程度お待ち頂いてから 


，'一，'^ 
MZK-SA300N2 | | 

Mtk 次に進んでください。 

-1 1 


点灯点滅 


以上で接続の完了です。引き続き 「 STEP 3」 へ進んでください。 


本製品に接続する 


(該当する機器を参照してください。) 


①「スタート」 をクリックします。 


② 「コン トロール 

パネル」 をクリ 
ックします。 



ブ□グラム (£> _ 



目 


□ 






Mac OS X 


^Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 
1 0.6/10.4 も同じ操作となります。 

(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。) 

D ①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
I クリックします。 



② 「AirMac を入にする」 をクリックします。 
※^ AirMac を切にする」と表示されているときは、 
Q へ進んでください。 




メニユーパーに fAirMacEQ Iが表示され 
ていないときは、以下の手順で表示を有効 
にしてください。 
m 画面左上のアップルメニューをクリックします。 
f2l 「システム環境設定」をクリックします。 
f3l 「ネットヮーク」をクリックします。 
f 4 l ネットワーク画面左の 「AirMac」 をクリックします。 

一一 — ネット 

てを表示 I 




ネットワーク環境：([自動 



状況 

q wnernet 

_未接總 ' / 


Bluetooth PAN 

9 未接絞 ^ ^ 

ネツトワーク名 


f5] ネットワーク画面内の「メニューパーに AirMac の 
状況を表示」にチェックを入れます。 


: r ネットワークが選択されていません ^ 

0新しいネットワークに接嫌することを確認 


0 メニューパーに AirMac の状況を表示 


詳細… ）® 


ギをクリックします。(アシスタント… > ( 元に戻す乃〔適用 ) 


[6] 画面を閉じ、 D に戻ります。 


Q 本製品の SSID (ネットヮーク名）に接続します。 
①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
|クリックします。 

(&) 〇 : 



② 「 ap - pc-i 


d をクリックします。 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ドメイン名： sa.setup ユーザ名 ： admin 


• j パスワード ： password 


I ssid 2: ap-game-M«M«| 


□n 


.」 の部分は製品毎に異なります。 


□「ap-pc- •春•籲•參」が表示されないと 
きは、もう一度メニューパーの 「AirMac」 
をクリックしてください。 


E 1 本製品の暗号化キーを入力します。 

①「12345678」を半角英数で入力します。 




、 ネットワーク“ ap-pc 
が必-です。 


パス9-卜 •[([ 

021¢ 

くソ — 卩«衣爪 

》ネットワークを記憶 

0ャンセル〕 [( OK j 

~1 ~ 


A 


② [ OK ] をクリックします。 


「接続で問題がありました」と表示されたときは、 
「暗号化キー」に間違いがあります。 [0K] を 
クリックし、もう-度 n から接続してください。 



右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をク 
リックします。 

4) _ES Q _金21:26 Q 



② 「 ap - pc -#### にチェックマークが 
付いていることを確認します。 

※「春♦參•拳#」は製品ごとに異なります。 




WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続 
できるか確認します。 


以上で設定の完了です。 


A •「ネットヮークアドレスの取得中」から「接続」 
に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間 
違いがあります。[切断]をクリックし、もう一 
度!!から接続してください。 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


riWEB ブラウザを起動し、インターネットに接続 
できるか確認します。 


以上で設定の完了です。 


Windows XP 


£ 


内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/才 
フ」スイッチがパソコン本体についていると 
きは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの 
取扱説明書を参照してください。 


STEP 3 


Windows 


S ' 


内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/才 
フ」スイッチがパソコン本体についていると 
きは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの 
取扱説明書を参照してください。 


①「スタート」 をクリックします。 



②「コント□ール 

パネル」 をクリツ 
クします。 


移 S H 





「インターネットへの接 

続」をクリックします。 


Q 「ワイヤレス ( w )」 をクリックします 


«ィンタ-ネッ 

不县合しポ-卜 i ° 1 


どのよラな方法で接接しますか？ 




,，4ワィヤレスが) 

ワイヤレス JU- ター、ワイヤレスネットワークを使用して^します 






Q 本製品の ssid (ネットワーク名）に接続します。 


接耪されていません。 

did 


続は使用可鹿です 

i ，スネットワーク接緩 


0自動的に接綾する 


[| 』 


① 「 ap - pc - •嫌 

を選択します 

111 


，衲 




ap-game-# ••••• 




③ 「接続」 をクリ 
ックします。 


•②「自動的に接続 

する」 にチエツ 
クを入れます。 


fl 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ssiD!：ap-pc-###### 


I ssid 2: ap-game-M«Md l &c£tiS ，:: 


1 パスヮ - ド : password 


xxx.xxx.xxx.2b0 


□「•••••春」の部分は製品毎に異なります。 

□「ap-pc - 拳が表示されないとき 
は、以下の操作をしてください。 

• 画面右上の4をクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 




本製品の暗号化キーを入力します。 


¥ネツトワークに接接 


ネットワークセキユリテイキーイ 


①「12345678」を半角 

英数で入力します。 


•② [0 K ] をクリックします。 


」1キャンセル ] 


「接続できませんでした」と表示されたときは、 
JMk 入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリツ 
クし、もう一度 p から接続してください。 


0接続状態になっているか確認します。 




口ーカルとインターネットアクセス 
ワイヤレスネットワーク接繞 入 

ap-pc-#_##_ 


接綾，^! 


14 


-②「接続」 と表示 
されていること 
を確認します。 


①画面右下のシステムトレイの 「ワイヤ 
レスネットワーク接続」 アイコンをクリツ 
クします。 


ソレ$ y 〇 | 

ネットワークと共？ t ンターを関く 




齡「制限付きアクセス」などと表示されるとき 
は、2〜3分ほどお待ちいただいてから、「接 
続」と表示されているか確認してください。 

Iウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


Q 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され 
たときは、任意の場所を選びます。 

※画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をク 
リックし、記載されている内容を確認して、設定してください。 

WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続 
U できるか確言忍します。 


以上で設定の完了です。 


Windows Vista 


£ 


内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/才 
フ」スイッチがパソコン本体についていると 
きは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの 
取扱説明書を参照してください。 


〇 


•①「スタート」 をクリックします。 


^ Windows Live Messenger タゥン □- ド I 
1メ拂 



② 「接続先」 をクリックします。 
Q 本製品の SSID (ネットワーク名)に接続します。 


ネットワークに接择 


るネットワークを逞択します 


① 「 ap - pc - 彳 

選択します。 


I 」を 




^ w ュリティ織^^なネットヮ-ク 

や叩- game- ••••••枝ユリテイでな tv? ■ットワーク ^ 

②[接続] をクリックします。 


，、ノ今一宏盟きま^: 


コ I キレ nI 


{h 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ドメイン名： sa.setup | ユーザ名 ： admin 


1 :ap_pc-#_^ •參參 パスワード ： password 


I ssid 2： ap-game-MMM| 


xxx.xxx.xxx.250 


□「••参參•参」の部分は製品毎に異なります。 

□「ap-pc- 參•拳•參籲」が表示されないとき 
は、以下の操作をしてください。 

• 画面右上の峙をクリックして更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 


Q 本製品の暗号化キーを入力します。 


i ii 

| セ+ユリティ本一ま frtt ； てスフレーズ fSl : ■ 

卜… 


1— ① 「12345678」 



を半角英数で入 
力します。 

1 

港合は、そ 

②[接続] をクリックします。 
I ii 

f 1 1 ] キャンセ^ | | 


a 「接続できません」と表示されたときは、入力 
JMk に誤りがあります。[閉じる]をクリックし、も 
う-度 n から接続してください。 


Q ① 「 ap - pc - 參參參•參 •に正しく接続しま 

した」 と表示されることを確認します。 


|參に正しく接接しました 


園 p のネットワークを保存しま ^; c§)i 
m この接接を自動的に鼴始しますぼ） 


②「この ネットワークを保存します」 と 
「この 接続を自動的に開始します」 に 

チェックを入れます。 

③[閉じる] をクリックします。-1 


矗 


•「接続に失敗しました」などと表示されると 
きは、2〜3分ほどお待ちいただいてから、も 
う-度 D から接続してください。 
•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 



「ネットワークの 
場所の設定」画 
面が表示された 
ときは、任意の場 
所を選びます。 


※「ユーザーアカウント 制御」の画面が表示されたら、[続行] 
をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。 
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次 
の手順に進んでください。 

※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての 
説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確 
認して、設定してください。 

0 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続 
できるか確認します。 


以上で設定の完了です。 


「ネットワークとインターネット 接続」をクリック 
します。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」を 
ダブルクリックし、 u に進んでください。 

「ネットワーク接続」 をクリックします。 


乾纖懸 ® 探 




シヨ - 卜か， ND 作成 ® 
名前喊更她 — 


① 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。 

② 「利用できるワイヤレスネットワークの表示」 をクリックします。 


本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

① 「 ap - pc -######」 を選択します。 


關 




T 三 


1^0〕 


②[接続] をクリックします。 




□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 




IJ の部分は製品毎に異なります。 


□「ap-pc- 參•參•參參」が表示されないとき 
は、以下の操作をしてください。 

_画面右上の「ネットワークの一覧を最新に更新」を 
クリックして更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無 
線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


本製品の暗号化キーを入力します。 

①「12345678」を半角英数で入力します。 


②[接続] をクリックします。 
「接続」 と表示されていることを確認します。 






ネットワーグ，■にはネットワキ '-⑽ EPA •または WP A キー）が必要で•す。ネットワキー 
は、不明な侵入者によるこのネットワークへの接続綱止 ( 拉ちます。 

キーを入力して[接筏]を獅して傲い。 

ネットワ-クキ-眇 
ネタトワークキーの確認入力ぬ): 


f[ |J~ 


トワーク接转 


▼ © 尨^我圓 


D 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STEP 3 


本製品に接続する 


(該当する機器を参照してください。) 


DSi / 3 DS 


.3 DS で接続するときは、以下の DSi の手順を参考 
に接続してください。 


n top メニューから「はじめる」をタッチ 
u します。 


本体設定 


m 






※巳〇 ㊀ をお使いのと 
きは、「本体設定」 
をタッチします。 


_右に2回タッチし、「インターネット」 
をタッチします。 



※3 DS をお使いのとき 
は、 

「インターネット設定」 
をタッチします。 


g | 「接続設定」をタッチします。 


接続設定 


m 


オプション 


利用規約 


※3 DS をお使いのと 
きは、 

「インターネット接 
続設定」をタッチ 
します。 


n 「接続先 1 〜 3 」の中から、「未設定」 
のものを一つタッチします。 



※3 DS をお使いのとき 
は、「接続先の登録」 
をタッチし、 

設定方法で「自分で 
設定する」をタッチ 
します。 


Q 「アクセスポイントを検索」をタッチします。 



m ssid (ネットワーク名）の検索結果から、 

「 ap - game - ••••像#※」をタッチします。 



□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ドメイン名： sa.setup Iユーザ名： admin _ 

ssid 1 ：ap-pc-MM«« | パスワード： password 


SSID 2： ap-game ■•癱•參鲁 •) : xxx.xxx.xxx.250 




IJ の部分は製品毎に異なります。 


□SSID (ネットワーク名）が表示されないとき 
は、「再検索」をタッチして、再度検索してく 
ださい。 


U 1 「この内容で保存します。よろしいです 
か？」と表示されるので、 roKj をタツ 
チします。 


この内容を保存します， 
よろしいですか7 


ゃめる「 


m 「設定内容を保存しました。接続テスト 
u を開始します。」と表示されるので、 
roKj をタッチします。 


Q 接続テストに成功したら、設定は完了です。 


※システムソフトウェアのパージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 


H Wii メニュー画面で rWUJ を選びます。 
Q「Wii 本体設定」を選びます。 



E ] rwii 本体設定 1 」の画面で右方向キ 
一を押して rwii 本体設定 2 」の画面 
へ進み、「インターネット」を選びます。 



Q 「接続設定」を選びます。 

Q 「接続先1〜3」の中から、「未設定」 
のものを一つ選びます。 



0 rWi-Fi 接続」を選びます。 



Q 「アクセスポイントを検索」を選びます。 



Q アクセスポイントが検索されると「接続し 
たいアクセスポイントを選んでください。」 
と表示されるので、 roKj を選びます。 

r ] SSID (ネットワーク名）の検索結果から、 

「 ap - game - •籲•籲籲•&」をタッチします。 


^ap Kam e •••••• TiTSfl 

■L mmM 

I BM 

ちとる 1 再檳橐 


墓 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


ドメイン名： sa.setup ^ユーザ名： admin _ 

ssid 1 :ap-pc- ••••鑄 • | パスワード： password 
SSID 2： ap-game-«M#Mj xxx.xxx.xxx.250 


xxx.xxx.xxx.250 


□n 


u の部分は製品毎に異なります。 


□SSID (ネットワーク名）が表示されないとき 
は、「再検索」をタッチして、再度検索してく 
ださい。 


CTQ 「この内容で保存します。よろしいです 
か？」と表示されるので、 「0 K 」 を選びます。 

m 「設定内容を保存しました。接続テスト 
を開始します。」と表示されるので、 
roKj を選びます。 


( Q 接続テストに成功したら、設定は完了です。 


PS 3 


※システムソフトウェアのパージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 

※ PS 3 本体のパージョンを最新にして、設定を行 
つてください。 

※無線 LAN の設定は、 40 GB 以上の本体を使用 
してください。 


_ホームメニユーの「設定」一 「ネット ワー 
ク設定」を選びます。 


Q 「インターネット接続」が「有効」にな 
つているのを確認し、「インターネット接 
続設定」を選びます。 


E 1 「インターネット接続の設定を行います。 
有線で接続する場合は、 LAN ケープ 
ルを接続してください。」と表示されま 
すので、〇ボタンを押します。 


n 「設定方法を選択してください」から、「か 
M んたん」を選び、〇ボタンを押します。 


インターネット接繞設定 


K 定方法を通択してください。 




Q 「接続方法を選択してください。有線で 
接続する場合は、 LAN ケーブルを接 
続してください。」と表示されます。 
「無線」を選び、〇ボタンを押します。 


^インターネット接篇設定 

校定方法を選択してください。 

有纖で播鼸する場合は、 LAISI ケーブルを攘續してください。 


m 「検索する」を選び 、 ssid (ネットワ 
_ク名）の一覧を表示します。 



UI SSID (ネットワーク名）の一覧から rap - game - 
M ••«••#%」を選び、〇ボタンを押します。 


^インターネット接耪設定 

利用するアクセスボイントを選択してください。 




□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


Iドメイン名： sa.setup Iユーザ名： admin _ 

| ssid 1 ap-pc -癱籲籲籲癱癱 | パスワード： password 


VSS\DZ： ap-game-tMtM ^ 


Qfl 


IJ の部分は製品毎に異なります。 


□SSID (ネットワーク名）が表示されないとき 
は、「 X 」ボタンを押してから、再度「検索する」 
を選んで再検索してください。 


m 「 SSID 」 に rap - game -######」 

が表示されていることを確認し、右方向 
キーを押します。 


0ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 
^ 「なし」を選びます。 



「設定一覧」の内容を確認し、〇ボタン 
を押して設定内容を保存します。 


m 接続テストが完了して、 「 ip アドレス取 
得」*「インタ ー ネット接続」などに成功 
したら、設定は完了です。 


※『日〇!で接続するときは、以下の iPhone の手順を 
参考に接続してください。 


〇 








| Wi-Fi ネットワーク 

1接続 J 

Ta 


m WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続 
U できるか確認します。 


ワイヤレスネットワークを選択… 
appc •參••參參參 a •*? © 


•「設定」- rWi-FiJ 

をタッチし、 Wi-Fi 
をオンにします。 


「ワイヤレスネットワークを選択」で、 
「 ap - pc - •參參•參 争」をタッチします。 




※「•拳###參」の部分は 
製品毎に異なります。 


£ 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


fssiD 1 :ap-pc- •••••書 || パスワード： password 

I ssid 2 ： ap-game-M«M#J xxx.xxx.xxx.250 


本製品の暗号化キーを入力します。 


■①「12345678」 

を半角英数で入力 
します。 



② 「 JOIN 」 をタッチします。 


0でタッチした SSID (ネットワーク名）の 
左に、チェックマーク（|/)が表示されてい 
ることをモ萑認、します。 

Safari を起動し、インターネツトに接続できる 
か確認します0 


メインメニューより「設定」をタッチします。 


「無線とネットワーク」をタッチします。 
「 Wi-Fi 設定」をタッチします。 


「 Wi - Fi 」 をオンにします。 

※「 ㈧ 卜 Fi 」 がオンになっているときは、0に進んでください。 

「 Wi - Fi ネットワーク」にて、 

「 ap - pc - 參籲•參••」をタッチします 0 


Wi - Fi ネットワーク 

WPA / WPA 2 PSK により保護 

% 


令 

f ap pc # 參春### 

[ WPA / WPA 2 PSK により保護 

❻荔 

mtm % 

WPA / WPA 2 PSK により保護 

OTa 


直 


□本製品に初期設定されている SSID 
(ネットワーク名）は、本製品底面のラべ 
ルに記載されています。 


I ssid 1 ：ap-pc-MMM | パスワード： password 


I SSID 2： ap-game-M«M«l jZmm [ xxx.xxx.xxx.250 


□n 


u の部分は製品毎に異なります。 


本製品の暗号化キーを入力します。 

①「12345678」を半角英数で入力します。 



②「接続」をタッチします。 


「 ap - pc - •參••參•」の下の表示が、 
「接続」となっていることを確認します。 


Wl-Fi 

| ap>pc ••參參•參* a •?• © J- 


以上で設定の完了です。 


H 


以上で設定の完了です。 


以上で設定の完了です。 


以上で設定の完了です。 


以上で設定の完了です。 


GALAXY Tab 編 




ーク 


iPhone / iPad 


O 




Q 




セキュ 1 J テイスイツチについて 


DS Lite / DS 



有線でパソコンと接続する 


Cl Wi - Fi コネクション対応のゲー厶ソフト 
M をニンテンド -DS Lite / DS に挿し込 
み、電源を〇 N にしてゲームソフトを起 
動します。 

P rWi-Fi コネクション設定」画面を表示 

u させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 
rWi-FiJ または rWi-Fi せってし、」 
ボタンで表示されます。 



ここでの手順では、 LAN ケープルがもう1本 
必要になります。別途準備してください。 



Q 「 Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。 

n 「接続先1〜3」の中から、「未設定」 
のものを一つタッチします。 

g 「アクセスポイントを検索」をタッチします。 

m ssid (ネットワーク名）の検索結果から、 

「 ap - game - ••♦••着※」をタッチします。 

※本製品に初期設定されている ssid (ネットワ 
—ク名）は、本製品底面のラベルに記載され 
ています。 

※「書#####」は製品毎に異なります。 

UI 「設定内容をセーブしました。接続テス 
M 卜を開始します。」と表示されるので、「は 
い」をタッチします。 

m 「接続テストに成功しました。」と表示さ 
れたら設定は完了です。 


P 本製品の空いている LAN ポートと、パソ 

コンの LAN ポートを LAN ケーブルで接 

続します。 





LAN ポートとは、電話線のモジュラジャック 
より一回り大きいポートのことを指します。 



※お使いの機器によっては、 
「 LAN 」 と記載されています。 


以上で設定の完了です。 



0 


Q パソコンの電源をオンにします。 


.パソコン起動後、約1分お待ちいただいて 
から、次の手順に進んでください。 
.ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


n WEB ブラウザを起動し、インターネット 
に接続できるか確認します。 


PSP 


. WPS ボタンを使う 


※システムソフトウェアのパージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 

※ PSP 本体のパージョンが「2.00」以上でないと 
インターネットブラウザ機能が使用できません。 


n psp の電源を on にし、ワイヤレス 
M LAN スイッチを ON にします。 

※ゲーム本体の型番により、ワイヤレ 
ス LAN スイッチの場所は異なります。 

pi ホームメニューの「設定」一 「ネット ワー 

ク設定」を選びます。 

g ] 「インフラストラクチャーモード」を選びます。 

Q 「新しい接続の作成」を選びます。 

Q 「検索する」を選び 、 SSID (ネットワ 
_ ク名）の一覧を表示します。 


m ssid (ネットワーク名）の一覧から 

rap - game - 籲籲籲籲籲籲※」を選び、 〇 ボタンを 
押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。 

※本製品に初期設定されている ssid (ネットワ 
—ク名）は、本製品底面のラベルに記載され 
ています。 

※「••••書#」は製品毎に異なります。 

UI ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 
M 「なし」を選びます。 

m アドレス設定から「かんたん」を選び、 
右方向キーを押して次の画面へ進みます。 

0接続名に任意の名前を入力し、右方向 
キーを押して次の画面へ進みます。 


ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応して 
いる場合は、本製品本体の 「 WPS 」 ボタンを使って、 
簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。 


▲ □ WPS 機能を使用すると、本製品の無 
線 LAN セキュリティの初期設定が書 
き換わる為、本紙記載の暗号化キー 
では接続できません。1台のパソコン 
で無線 LAN 接続にご使用ください。 
□複数台の機器を無線 LAN 接続する 
場合には、手動にて 
「 SSID : ap - pc -# •參參••」、 
「暗号化キべ12345678」を 
それぞれ設定してください。 


U 本製品背面の 「 WPS 」 ボタンを、 
3秒以上長押しして離します。 

I 


(本製品背面) 


V 

「 WPS 」 ランプが緑色で点灯します。 


(本製品前面) 


P 無線 LAN 子機の WPS ボタン、また 
はユーティリティ上の WPS ボタンを 
f 甲します。 




「設定一覧」の内容を確認し、右方向 
_キーを押して次の画面に進みます。 

QQ 〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

CE 設定内容が保存されたら、「接続テスト 
^ をする」を選び、〇ボタンを押します。 

CE 1 接続テストが終了し、接続名や SSID な 
^どが表示されたら設定は終了です。 


以上で設定の完了です。 


0接続が完了すると、本製品前面の 
「 WPS 」 ランプが消灯します。 


•本製品の 「 WPS ボタン」を押してから 
2分以内に操作を行ってください。 

•2 分以上経過して 「 WPS 」 ランプが消 
灯したときは、接続に失敗しています。 
〇からやり直してください。 

參 WPS ボタンの有無や位置について 
は、各機器毎に異なります。 

詳細は各無線 LAN 子機の取扱説明書 
をご確認ください。 



本製品側面にあるセキュリティスイッチを使用して、 SSID 間の通信をコント□ールすることができます。 
次のような環境でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレートモード）に変更します。 



1 




グループ A 

メイン SSID 

l 

1 


Jr 




セキュリティスイッチの設定 


1 



SSID 2 





グループ B 




OFF 

SSID 間での通信が可能。グループ A / B 間の通信が可能です。 

Separate ON 

SSID 間での通信を遮断。グループ A / B 間の通信は不可能です。 

同じ SSID 内での通信は可能です。（例:グループ A 内のパソコン同士） 

Separate ON + Security ON 

「Separate ON 」 の状態で、 SSID の通知を無効にします。 


困ったときは 


參電源が入りません。 

• AC アタブタ（または USB 電源ケーブル）が本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。 

•インターネットにつながりません。 

•機器やケープルが正しい場所に接続されていることを、本紙表面の 「 STEP 2 本製品をインターネッ 
卜璟境につなげる」を参照して確認してください。 

• 本製品の電源を入れ直してみてください。 

• パソコンやゲーム機や iPhone の IP アドレスを手動で設定しているときは、自動取得にしてください。 
設定方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。 

參上記を行ってもうまくいきません。 

• 本製品を初期化してください。初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。 

•本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ • マニュアル」を参照してください。 


サポート Q & A 情報 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 詳しくは、 


プラネックス MZK - SA 300 N 2 で検索 


携帯電話から確認するときは、右記の QR コードを読み込んでください。 
( http :// www . planex . co . jp / mobile /) 



初期化について 


A 


初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 


1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品側面のリセットボタンを10秒以上長押しして、 「 Power 」 ランプが点滅したら、 
リセットボタンから離します 

3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 


工場出荷時の設定について 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


ユーザ 名（□グイン旧） 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .1.25 〇 

※ルータに接続したときは、 「 XXX . XXX . XXX .250」 の「 XXX 」が、お使いの環境に更新されます。 

ネットワーク名 
( SSID ) 


|ドメイン名： sa.setup | ユーザ名： admin 

※本製品底面のラペル内にある 「 SSID 1」、 
rSSID 2 J をご確認ください。 

※「參參參參參 拳」 が製品ごとに異なります。 


— 


パスワード: passwc 

SSID 2 : ap - game - •籲籲•❿》| 

IDl7k'l .-7 

(PC 接続時） へハ- 

(マルチ SSID の無線 LAN セキュリティ） 

r 

(メイン SSID の無線 LAN セキュリティ） 

r ^ 

暗号化キー 

12345678 

なし 

認証方式 

WPA 2 -PSK 

- 

暗号化方式 

AES 

- 

キー フォ ー マツ ト 

ノ\°スフレーズ 

— 



ーザーズ • マニュアルの参照方法 


本製品の詳細な設定をしたいときは、 WEB 上のユーザ_ズ • マニュアルをご覧ください。 
以下のホー厶ページにアクセスしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / mzk - sa 300 n 2 .shtml 


•プラネックスコミュニケーションズ 、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です 0 
• Macintosh、Mac 0 S および Apple は、米国 Apple Computer , lnc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

翁 iPhone は Apple Inc . の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています 0 
•ニンテンドー DS • ニンテンドー DS Lite • Wii • 3 DS は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 

•ニンテンドー Wi - Fi コネクション • Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• " PSPVPS 3" は株式会社 ソニー • コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•こ'注意：こ'使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にこ'使用ください。 

DA 1 10401 _ MZK - SA 300 N 2_ QIG-A 
































































































































































































































































































































































































































































































